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Metal Körüklü Eksenel Kompansatörler 

Dıştan Basınçlı Kompansatörler

Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörleri

Kardan Mafsallı Kompansatörler

Omega Kompansatörler ( U - V Flex )

Kauçuk Kompansatörler

Metal Titreşim Yutucu Teflon Kompansatörler

Teflon Kompansatörler

Kumaş Kompansatörler

Lens Kompansatörler



DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN2000 (80”)
Basınç : PN16, PN2.5 - ...... - PN64 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90°C + 550°C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN2000 (80”)
Basınç : PN16, PN2.5 - ...... - PN64 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90°C + 550°C
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DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN2000 (80”)
Basınç : PN16, PN2.5 - ...... - PN64 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Layner : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Bağlantı : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN100 (4”)
Basınç : PN16
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DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN450
DN500

940
920
940

1.035
1.160
1.390
1.630
2.110
2.655
4.165
5.360
6.775
9.895

11.405
12.925
15.505

1.125
1.105
1.180
1.335
1.510
1.790
2.065
2.620
3.400
5.220
6.955
8.545

12.250
14.000
15.860
18.800

1.170
1.310
1.580
1.945
2.485
3.155



DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
İç & Dış Boru : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN2000 (80”)
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Kaynak Boyun : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
İç & Dış Boru : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN2000 (80”)
Bağlantı Tipi : Kaynak Boyunlu
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

± ± ± ±

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Limit Rot ve Kulakları : Karbon Çelik
Yiv Bağlantıları : Roll Grooved (cut Grooved Op.)
Diş Bağlantıları : BSPT / NPT (Opsiyonel) - Dış Dişli
Basınç : PN16
Sıcaklık : -90°C + 550°C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Ara Boru ve Bağlantılar : Galveniz Boru
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Yiv Bağlantıları : Roll Grooved (cut Grooved Op.)
Diş Bağlantıları : BSPT / NPT (Opsiyonel) - Dış Dişli
Basınç : PN16
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

± ± ± ±

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN1000 (40”)
Limit Rot : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

± ± ± ±

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Kaynak Boyun ve Yivler : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN1000 (40”)
Limit Rot ve Kulakları : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun ve Yivler : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN1000 (40”)
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
Bağlantı : Döner Flanş x Sabit Flanş
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN1000 (40”)
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
İç & Dış Boru : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı : Döner Flanş x Sabit Flanş
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN1000 (40”)
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

+Y

+X

+Z

-Z

-X

-Y

Left-
Sola D

ow
n-A

lta

Front-Öne

Back-Arka

U
p-

Ü
st

e

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
İç & Dış Boru : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun ve Yivler : St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN1000 (40”)
Basınç : PN16, PN25/40 (Opsiyonel)
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun : St 37.2 Karbon Çelik
Yivler : Roll Grooved (Cut Grooved Op.)
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Limit Rot : Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Limit Rot : Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

± ± ± ±

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

± ± ± ±

FM
APPROVED

FM
APPROVED
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Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Döner Flanş x Sabit Flanş
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN300 (12”)
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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Körük : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Yivler : Roll Grooved(Cut Grooved Op.)
Kaynak Boyun ve Yivler : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN300 (12”)
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

FM
APPROVED
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FM
APPROVED

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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FM
APPROVED

X=100 mm ( -50+50 )
Y=100 mm ( -50+50 )
Z=100 mm ( -50+50 )

X=200 mm ( -100+100 )
Y=200 mm ( -100+100 )
Z=200 mm ( -100+100 )

Çap

U100 - DFM U200 - DFM

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
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Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Yivler : Roll Grooved(Cut Grooved Op.) 
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN100 (4”)
Diş Bağlantısı : BSPT / NPT (Op.)
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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V100 - FFM V200 - FFM

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

X=100 mm ( -50+50 )
Y=100 mm ( -50+50 )
Z=100 mm ( -50+50 )

X=200 mm ( -100+100 )
Y=200 mm ( -100+100 )
Z=200 mm ( -100+100 )

X=100 mm ( -50+50 )
Y=100 mm ( -50+50 )
Z=100 mm ( -50+50 )

X=200 mm ( -100+100 )
Y=200 mm ( -100+100 )
Z=200 mm ( -100+100 )

Çap

Çap

V100 - KBFM V200 - KBFM
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Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Flanş : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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APPROVED

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250

X=100 mm ( -50+50 )
Y=100 mm ( -50+50 )
Z=100 mm ( -50+50 )

X=200 mm ( -100+100 )
Y=200 mm ( -100+100 )
Z=200 mm ( -100+100 )

Çap

V100 - YVFM V200 - YVFM

Çap

V100 - DFM V200 - DFM

15

FM
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APPROVED

FM
APPROVED
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X=100 mm ( -50+50 )
Y=100 mm ( -50+50 )
Z=100 mm ( -50+50 )

X=200 mm ( -100+100 )
Y=200 mm ( -100+100 )
Z=200 mm ( -100+100 )

Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN250 (10”)
Yivler : Roll Grooved(Cut Grooved Op.) 
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C

Hortum Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : St 37.2 Karbon Çelik
Bağlantı Çapları : DN25 (1”) - ...... - DN100 (4”)
Diş Bağlantısı : BSPT / NPT (Op.)
Dirsekler : Dikişsiz Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 250 PSI
Sıcaklık : -90 °C + 550 °C
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DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

Basınç (Pmax)
Sıcaklık (Tmax)
Naylon Lifler
Örgü Teli
Flanş Malzemesi
Kauçuk Malzemesi
Genleşme

: PN10
: 100°C
: Kord Bezi
: Çelik
: PN16, Sfero Döküm, Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: EPDM, NBR
: Eksenel +15 mm - 20 mm, Yanal 15 mm, Açısal 10°

Dizayn Basıncı
Körük
Flanş Malzemesi
Limit Notlar
Bağlantı Çaplar

: 0,03 - 0,4 Mpa
: PTFE (Teflon)
: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: St37. 2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel) 
: DN25 - DN2200

P

 
Art. 3 & 3
PED

F F F F

K K
ÇAP

K K

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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KOMPANSATÖRLER

Çap
Kalınlık (t)
Malzame

: Max Ø 8500 mm
: 3mm - 80mm
: 1.0037 / 1.45417 / 1.4401 / Titanyum / Incoloy

Lens Tipi Kompansatör

Körük
Flanş
Basınç
Bağlantı Tipi
Çalışma Sıcaklığı

: Özel Kumaş
: St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: PN2.5 -  PN64 (Belirtiniz)
: Kare, Yuvarlak
: -50°C +1000°C

Fiyat Sorunuz

Fiyat Sorunuz
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Körük
Flanş
Basınç
Bağlantı Çapları
Çalışma Sıcaklığı
Limit Rotlar

: AISI 304 Paslanmaz Çelik, AISI 316 & 321 (Opsiyonel)
: St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: PN16, PN2.5 - ...... - PN64 (Opsiyonel)
: DN25 (1”) - ...... - DN1200 (48”)
: -90°C +550°C
: St37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)

DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

30mm Laynersiz
EMK30 - LR

O

ÇAP



Fan - Coil Hortumları

Sprinkler Bağlantı Hortumları

Hemen - Tak Hortumlar

Örgülü - Örgüsüz Hortumlar
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ESNEK METAL HORTUMLAR

Boy (mm)

H H H

1/2” (N) x 1/2” (R) 1/2” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 1” (R) 1” (N) x 1” (R)

Boy (mm)

H H H

1/2” (N) x 1/2” (R) 1/2” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 1” (R) 1” (N) x 1” (R)

Hortum
Bağlantı Tipi
Fittings

: Paslanmaz Çelik
: Rakor x Nipel, Rakor x Rakor, Nipel x Nipel
: St37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik,
  Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)

Hortum
Bağlantı Tipi
Fittings

İzole
İzole Tutucular

: Paslanmaz Çelik
: Rakor x Nipel, Rakor x Rakor, Nipel x Nipel
: St37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik,
  Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: Kauçuk
: Plastik
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Boy (mm)

H H H

1/2” (N) x 1/2” (R) 1/2” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 1” (R) 1” (N) x 1” (R)

Boy (mm)

H H H

1/2” (N) x 1/2” (R) 1/2” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 3/4” (R) 3/4” (N) x 1” (R) 1” (N) x 1” (R)

Hortum
Örgü
Bağlantı Tipi
Fittings

Basınç

: Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Rakor x Nipel, Rakor x Rakor, Nipel x Nipel
: St37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik,
  Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: PN16

Hortum
Örgü
Bağlantı Tipi
Fittings

Basınç
İzole
İzole Tutucular

: Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Rakor x Nipel, Rakor x Rakor, Nipel x Nipel
: St37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik,
  Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: PN16
: Kauçuk
: Plastik

Boy (mm)

H

1/2” (N) x 1/2” (R) 1/2” (N) x 
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ESNEK METAL HORTUMLAR



ESNEK METAL HORTUMLAR

Hortum
Örgü
Hortum Çapı
Başlıklar
Fittings Yüksükleri
Yangın Hattı Bağlantısı
Sprink Bağlantısı
İşlerme Basıncı

: Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: DN20 (3/4”) veya DN25 (1”)
: Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: Paslanmaz Çelik
: DN25 (1” Nipel) 
: 1/2” - 3/4” (Opsiyonel)
: 232 PSI

Malzeme
Set İçeriği

:  Galveniz Kaplı CRP Sac
: 2 Adet Yan Destek Kelepçesi
: 1 Adet Hortum Sabitleme Kelepçesi
: 1 Adet Tavan Askılı Profili
: 1 Takım Bağlantı Civata ve Somunları

Fiyat

B

Sertifikalar

H

FM SPR20 1/2” FM SPR25 1/2”

Boy
(mm)

FM
APPROVED

FM
APPROVED

FM
APPROVED

B

Sertifikalar

H

FM SPR20 3/4” FM SPR25 3/4”

Boy
(mm)

FM
APPROVED

FM
APPROVED

Sertifika No
3037988
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ESNEK METAL HORTUMLAR

TL / ADET

Çap B
30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm

S

S

S

S

S

S

Hortum
Flanş
Fittings

: Paslanmaz Çelik
: St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)

TL / ADET

Çap B B
30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
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30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
Çap

Hortum
Örgü
Flanşlar
Fittings

: Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
: St 37.2 Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)

30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
ÇapH B

T

ESNEK METAL HORTUMLAR
M
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MLG Serisi Manyetik Seviye Göstergeleri

MLG30 Otomasyona Uygun Manyetik Seviye Göstergeleri

LS Serisi Manyetik Seviye Şalterleri

LS30 Otomasyona Uygun Manyetik Seviye Göstergeleri

F1 Serisi Manyetik Seviye Şalterleri

MS Serisi Manyetik Seviye Şalterleri

Ultrasonik Seviye Sensörleri

Ex-proof Seviye Ürünleri

Ölçüm ve Kontrol Cihazları



FiyatAksesuarlar

: PN10
: 200°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: Alüminyum Profil, PP Opak Baskı

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
Skala

LS30 Dijital
Kontrolör

LS30 Analog
Gösterge

LS20
Kontrolör

LS35 Entegre
Dijital Gösterge

Skala PS30 Yüksek
Sıcaklık Switchi

PS20 Bi-Stabile
Switch

PS10
Limit Switch

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

O

: PN10
: 200°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: Alüminyum Profil, PP Opak Baskı

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
Skala

LS30 Dijital
Kontrolör

LS30 Analog
Gösterge

LS20
Kontrolör

LS35 Entegre
Dijital Gösterge

Skala PS30 Yüksek
Sıcaklık Switchi

PS20 Bi-Stabile
Switch

PS10
Limit Switch

LS30 Dijit l

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

: PN10
: 200°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar O

Tank veya depoya by-pass edilen seviye göstergesi ile seviye değişimi görsel olarak izlenebilir.
PS serisi aksesuarları ile istenilen noktalardan kontak alınabilir.MLG STANDARD

Skala üzerinden seviye kontrolü, hacimsel, yüzdesel veya metraj olarak yapılabilir. PS serisi aksesuarları ile istenen noktalardan kontak alınabilir.MLG SKALALI
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED



Yeraltı depo uygulamaları ve üstten montaja uygun tanklar için dizayn edimiş olup,
PS serisi aksesuarları ile istenen noktalardan kontak alınabilir.

: PN10
: 200°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: DN150
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: 160 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipi
Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Şamandıra Çapı
Gösterge Profili
Flaplar

MLG ÜSTTEN DALDIRMA

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

O

Vanalı manyetik seviye göstergeleri bakım ve yenileme gerektiren durumlarda tankın veya deponun boşaltılmadan seviye göstergesinin sökülebilmesini 
sağlamaktadır. PS serisi aksesuarları ile istenen noktalardan kontak alınabilir.

: PN10
: 150°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Vana 1/2” Flanş DN15 - DN20
  Vana 3/4” Flanş DN20 - DN25
  Vana 1” Flanş DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

O

MLG VANALI
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED



N

FiyatAksesuarlar

Manyetik seviye göstergeleri için gösterge profilleri.

LS30 Dijital
Kontrolör

Skala

LS20
Kontrolör

LS30 Analog
Gösterge

PS31 Yüksek
Sıcaklık Switchi

PS21 Bi-Stabile
Switch

PS11
Limit Switch

LS33 Entegre
Dijital Gösterge

GÖSTERGE PROFİLİ Manyetik seviye göstergeleri için gö

LS30 Dijital
Kontrolör

Skala

LS20
Kontrolör

LS30 Analog
Gösterge

PS31 Yüksek
Sıcaklık Switchi

PS21 Bi-Stabile
Switch

PS11
Limit Switch

LS33 Entegre
Dijital Gösterge

GÖSTERGE PROFİLİ

: PN16 / PN25 - 40
: 200 / 300°C  ( Opsiyonel )
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 60.3 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar

Boy (mm) Fiyat

PN25 - PN40
Boy (mm) Fiyat

O

Boy (mm) Fiyat

PN16
Boy (mm) Fiyat

O

Yüksek basınç ve sıcaklık uygulamaları için dizayn edilmiş manyetik seviye göstergeleridir.MLG KAZAN TİPİ

Boy (mm) Fiyat

S
Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

Kazan Tip
Boy (mm) Fiyat
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED



Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

O

: PN10
: 150°C / 200°C (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA veya 0-10 V Çıkış

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
Analog Çıkış

LS30 kontrolör kullanmadan direkt alınabilen analog çıkış ile seviye bilgisi otomasyon sistemine aktarılabilir, 
istenen tüm on-off kontroller ve seviye takibi otomasyondan yapılabilir.

0-10V /

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

D

MLG 30

: PN10
: 150°C / 200°C (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus
  3 Adet NO+NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V  veya 24V Beslemeli
: 4-20 mA Analog Çıkış, 2 Adet PNP Röle 

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
LS30 Kontrolör

LS35 Kontrolör

LS30 Kontrolörden 0-10 V & 4-20 mA analog çıkış alınabilir. Seviye bilgisi kontrolör displayinden veya gösterge profilinden takip edilebilir. 3 adet röle çıkışı ile 6 farklı
noktadan alarm veya start-stop işlemleri için kontak alınabilir.

FiyatAksesuarlar
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED



MLG - K30 DİREKT ÇIKIŞLI

Boy (mm) Fiyat
PN16

Boy (mm) Fiyat
PN25 - PN40

Boy (mm) Fiyat(4-20mA / 0-10V)F
O

O

Boy (mm) Fiyat(4-20mA / 0-10V)F
Oransal Çubuk Kazan Tip

O

ORANSAL ÇUBUK

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
Analog Çıkış

: PN16 / PN25-40
: 150°C / 300°C (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 60.3 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA veya 0-10 V Çıkış

: PN16 / PN25-40
: 150°C / 300 oC (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 60.3 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA & 0-10 V Analog Çıkış RS485 Modbus
  3 Adet NO+NC Kontaklı 10Amax Röle  - 220V  veya 24V Beslemeli
: 4-20 mA Analog Çıkış, 2 Adet PNP Role

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
LS30 Kontrolör

LS35 Kontrolör

Yüksek basınç uygulamaları için dizayn edilmiş MLG30 manyetik seviye göstergeleridir.MLG - K30

Aksesuarlar Fiyat

Boy (mm) Fiyat
PN16

O

Boy (mm) Fiyat
PN25- PN40

O

0-10V / 4-20mA

O

O
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
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Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

O

LS30 DİREKT ÇIKIŞLI

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Alüminyum Enjeksiyon
: 4- 20 mA veya 0 - 10V Çıkış

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Buat
Analog Çıkış

LS30 kontrolör kullanmadan direkt alınabilen analog çıkış ile seviye bilgisi otomasyon sistemine aktarılabilir, istenen tüm on - off
kontroller ve seviye takibi otomasyon yapılabilir.

0-10V /

Aksesuarlar Fiyat

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Alüminyum Enjeksiyon
: 4 - 20 mA veya 0 - 10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus
  3 Adet NO + NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli
: 4-20 mA Analog Çıkış, 2 Adet PNP Role

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Buat
LS30 Kontrolör

LS35 Kontrolör

LS30
LS30 kontrolörden 0 - 10V & 4 - 20 mA analog çıkış alınabilir. Seviye biilgisi kontrolör displayinden takip edilebilir. 3 Adet röle çıkışı ile 6 farklı noktadan 
alarm veya start - stop işlemler için kontak alınabilir. 

D

LS30 DİREKT ÇIKIŞLI
LS30 kontrolör kullanmadan direk
kontroller ve seviye takibi otomas

0-10V //
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED



O

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

0-10V /
: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Alüminyum Enjeksiyon
: 4- 20 mA veya 0 - 10 V Çıkış

: 4- 20 mA veya Ohm Çıkış 

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Buat ve Rakor
Analog Çıkış1
(Seviye Kontrolü için)

Analog Çıkış2
(Sıcaklık Kontrolü için)

Kontrolör kullanmadan direkt alınabilen analog çıkış ile seviye ve sıcaklık bilgisi otomasyon sistemine aktarılabilir, istenen tüm on - off
kontroller, sıcaklık ve seviye takibi otomasyondan yapılabilir.

0-10V

Kon
kon

O

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Alüminyum Enjeksiyon
: 4 - 20 mA veya 0 - 10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus
  3 Adet NO + NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Buat
LS40 Kontrolör
(Seviye ve Sıcaklık Kontrolü için)

Sıcaklık ve seviye kontrolünün aynı anda yapılabildiği ölçüm cihazlarıdır, 2 adet LS30 kontrolör gereklidir. Hem sıcaklık hem de seviye bilgisi
için 0-10V & 4-20mA analog çıkış alınabilir.Sıcaklık ve seviye değişimleri kontrolör displayinden takip edilebilir. Her bir kontrolörden
3 Adet röle çıkışı ile 6 farklı noktadan alarm veya start - stop işlemleri için kontak alınabilir.

LS40 Kontrolör
(Seviye ve Sıcaklık Kontrolü için)

L

Aksesuarlar Fiyat
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED



Aksesuarlar Fiyat

Aksesuarlar Fiyat

O

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

O

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

: 150°C
: Komple Plaslanmaz Çelik
: 1/2” Dişli
: 2 metre Silikon Kablolu
: NO + NC Kuru Kontaklı
  1A Changeover Switch

Sıcaklık ( Tmax)
Malzeme
Bağlantı Tipi
Kablo
Elektrik Bağlantısı

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Alüminyum Enjeksiyon
: NO + NC Kuru Kontaklı
  1A Changeover Switch

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Buat
Elektrik Bağlantısı

Flanşlı ve Dişli bağlantıya uygun kapalı tank uygulamalarınız için dizayn edilmiştir.

Sintine ve açık tank uygulamaları için dizayn edilmiştir.
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
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T

O

: 150°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: DN100 Flanşlı
  1/2” Dişli 
: Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: NO + NC Kuru Kontaklı
  1A Changeover Switch

Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Test Kolu
Elektrik Bağlantısı

Aksesuarlar Fiyat

D1/2”Boy (mm)

LS20 TEST KOLLU

Fiyat

Sıcaklık ( Tmax )
Malzeme
Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: 150°C
: Komple Paslanmaz Çelik
: Vidalama ve Kaynak İçin Uygun
: NO + NC Kuru Kontaklı
  1A Changeover Switch

Aksesuarlar Fiyat
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED



: 1 Bar
: 70°C
: DN32 - DN40 Flanşlı Karbon Çelik St.37.2
  DN32 - DN40 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  1¼” - 1 ½” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Poliüretan, Yoğunluk: 0.70 gr/cm3

: Alüminyum Enjeksiyon
: NO + NC Kuru Kontaklı, 1A Changeover Switch

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru
Şamandıra
Buat
Elektrik Bağlantısı

LS20 FLANŞLI ve DİŞLİ PLASTİK ŞAMANDIRALI

Aksesuarlar Fiyat

: PN10
: 150°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Alüminyum Enjeksiyon
: 3 Adet NO + NC Kontaklı 3Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Buat
LS20 Kontrolör

LS20 KONTROLÖRLÜ 3 adet NO + NC röle çıkışlı LS20 Kontrolör ile istenen 6 farklı noktadan kuru kontak alınabilir.

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

D

Aksesuarlar Fiyat

O
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi Kalite Uygunluk Belgesi  

Art. 3 & 3
PED

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

Flanşlı ve Dişli bağlantıya uygun kapalı tank uygulamalarınız için dizayn edilmiştir.
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Model Fiyat

: 1 Bar
: 70°C
: DN32 - DN40 Flanşlı Karbon Çelik St.37.2
  DN32 - DN40 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  1¼” - 1 ½” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Poliüretan, Yoğunluk: 0.70 gr/cm3

: Alüminyum Enjeksiyon
: 4 - 20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru
Şamandıra
Buat
Analog Çıkış

LS30 DİREKT ÇIKIŞLI PLASTİK ŞAMANDIRALI

: 1 Bar
: 70°C
: DN32 - DN40 Flanşlı Karbon Çelik St.37.2
  DN32 - DN40 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  1¼” - 1 ½” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: Poliüretan, Yoğunluk: 0.70 gr/cm3

: Alüminyum Enjeksiyon
: 4 - 20 mA veya 0 -10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus 
  3 Adet NO + NC Kontaklı 10Amax Röle 220V veya 24V Beslemeli

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru
Şamandıra
Buat
LS30 Kontrolör

LS30  PLASTİK ŞAMANDIRALI

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

Dijital Kontrolör standart. Analog gösterge opsiyoneldir.
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
PED

0-10V 

Aksesuarlar Fiyat

LS30 kontrolör kullanmadan direkt alınabilen analog çıkış ile seviye bilgisi otomasyon sistemine aktarılabilir, istenen tüm on - off
kontroller ve seviye takibi otomasyon yapılabilir.

LS30 kontrolörden 0 - 10V & 4 - 20 mA analog çıkış alınabilir. Seviye biilgisi kontrolör displayinden takip edilebilir. 3 Adet röle çıkışı ile 6 farklı 
noktadan alarm veya start - stop işlemler için kontak alınabilir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Aksesuarlar Fiyat

Aksesuarlar Fiyat

 
Art. 3 & 3
PED
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Model Fiyat

Sıcaklık ( Tmax )
Malzeme
Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: 130°C
: Komple Paslanmaz Çelik
: M10 Dişli
: NO veya NC
  140 VAC / 150 VDC 1 A max.
  Kuru Kontaklı, Kablo Çıkışlı

Sıcaklık ( Tmax )
Malzeme
Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: 130°C
: Komple Paslanmaz Çelik
: 1/2” Dişli
: NO veya NC
  140 VAC / 150 VDC 1 A max.
  Kuru Kontaklı, Kablo Çıkışlı

Sıcaklık ( Tmax )
Malzeme
Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: 130°C
: Komple Paslanmaz Çelik
: 1” Dişli
: NO veya NC
  140 VAC / 150 VDC 1 A max.
  Kuru Kontaklı, Kablo Çıkışlı

Fiyat

MS40 (Düz) M
Boy (mm)

Fiyat

MS30 (Düz) M
Boy (mm)

MS40 & MS41

S
MS30 & MS31

F
MS20 & MS21
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MS10

MS12

MS11

MS12

MS11

Model Fiyat

Model Fiyat

Model Fiyat

Sıcaklık ( Tmax )
Malzeme

Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: -20°C  +80°C
: Polipropilin ( Su ve Seyreltik Asit Uygulamaları )
  Polimit ( Yağ, Yakıt, vb. Uygulamaları )
: M8 Dişli
: NO veya NC
  250 VAC / 200 VDC 1,5 A Kuru Kontaklı

Sıcaklık ( Tmax )
Malzeme

Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: -20°C  +80°C
: Polipropilin ( Su ve Seyreltik Asit Uygulamaları )
  Polimit ( Yağ, Yakıt, vb. Uygulamaları )
: M8 Dişli
: NO veya NC
  250 VAC / 200 VDC 1,5 A Kuru Kontaklı

Sıcaklık ( Tmax )
Malzeme

Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: -20°C  +80°C
: Polipropilin ( Su ve Seyreltik Asit Uygulamaları )
  Polimit ( Yağ, Yakıt, vb. Uygulamaları )
: M8 Dişli
: NO veya NC
  250 VAC / 200 VDC 1,5 A Kuru Kontaklı
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Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Buat
Regülasyon Aralığı
Elektrik Bağlantısı

: PN10
: -20°C + 150°C
: Komple AISI 316
: DIN, ANSI, JIS Normları
: Alüminyum Enjeksiyon
: 50mm
: NO + NC Kuru Kontaklı
  250 VAC / 15 A max.
  Changeover Switch

Model Fiyat

Model Fiyat

Model Fiyat

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Buat
Regülasyon Aralığı
Elektrik Bağlantısı

: PN10 / PN16
: -20°C + 150°C
: Komple AISI 316
: Kare Flanş
: Alüminyum Enjeksiyon
: 50mm
: NO + NC Kuru Kontaklı
  250 VAC / 15 A max.
  Changeover Switch

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Buat
Test Kolu
Regülasyon Aralığı
Elektrik Bağlantısı

: PN10
: -20°C + 150°C
: Komple AISI 316
: Kare Flanş
: Alüminyum Enjeksiyon
: Karbon Çelik
: 50mm
: NO + NC Kuru Kontaklı
  250 VAC / 15 A max.
  Changeover Switch

F
F1 Test Kollu

TF1 Standart

F
F1 Test Kollu
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
PED
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Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Buat
Regülasyon Aralığı
Elektrik Bağlantısı

: PN10
: -20°C + 150°C
: Komple AISI 316
: Kare Flanş
: Alüminyum Enjeksiyon
: 100mm / 200mm / 300mm
: NO veya NC Kontaklı
  250 VAC / 15 Amax
  Changeover Switch

R Fiyat

R Fiyat

R Fiyat

T

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Buat
Regülasyon Aralığı
Elektrik Bağlantısı

: PN10
: -20°C + 150°C
: Komple AISI 316
: Kare Flanş
: Alüminyum Enjeksiyon
: 100mm / 200mm / 300mm
: NO + NC Kuru Kontaklı
  250 VAC / 15 A max.
  Changeover Switch

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Buat
Regülasyon Aralığı
Elektrik Bağlantısı

: PN10
: -20°C + 150°C
: Komple AISI 316
: Kare Flanş
: Alüminyum Enjeksiyon
: 100mm / 200mm / 300mm
: NO veya NC Kontaklı
  250 VAC / 15 Amax
  Changeover Switch

F1 L Tipi

S
F1 Z Tipi

F1 I Tipi

Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
PED

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Model Fiyat

Model Fiyat

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: 2 bar
: -20°C + 90°C
: AISI 304
: 1/2” Dişli
: NO veya NC Kontaklı
  250 VAC / 1 Amax

Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Elektrik Bağlantısı

: -25°C + 105°C
: Polipropilin
: 1/2” Dişli
: NO veya NC Kontaklı
  250 VAC / 1 Amax
  Changeover Switch

A

A

F1 Test Kolu

Model
Fiyat

St 37.2

Model Fiyat Fiyat

Çalışma şekli
Max. basınç
Koruma sınıfı
Standart kablo
Sıvı yoğunlukları
Max. sıcaklık
Şamandıra Malzemesi
Kontak akımı
Elektriksel besleme
Mekanik mikro switch
Kablo üzerinden ayarlanabilen ağırlık
Şamandıra ağırlığı, kablo hariç
Standart kablo uzunlukları 

Siparişte kablo boyu belirtilmelidir.

: Her yönde ve açıda çalışır
: 3.5 bar
: IP 68
: 3x1 mm
: 0,70 - 1,15 gr/cm3

: 85°
: Copolimer Polipropilin
: 20 Amax
: 250 VAC - 50 / 60 Hz
: Gümüş / Kadmiyum Oksit Kontak
: Plastik (200g)
: 100g
: 5 - 10 - 20m
  (istek üzerine farklı boyut kablo)
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Fiyat €  

 Serisi

Ö



Anten Tipi : Plastik sealed Ø44 mm
Malzeme : PTFE / Alüminyum
Proses Sıcaklığı : 40°C … +130°C
Proses Bağlantısı : G1 ½” A dişli 
Proses Bağ. Uzunluğu  : 86 mm
Çıkış : 4-20 mA 2-telli + HART®
Besleme : 14 – 36 VDC
Kablo Bağlantısı : M20x1,5 
Koruma : IP67
Opsiyon : Ex-Proof
Basınç : 1 ... 3 Bar

Anten Tipi : Horn Ø98 mm
Malzeme : SS316L / Alüminyum
Proses Sıcaklığı : 40 °C … +150 °C
Proses Bağlantısı : G1 ½” A dişli 
Çıkış : 4-20 mA 2-telli + HART®
Besleme : 14 – 36 VDC
Kablo Bağlantısı : M20x1,5 
Koruma : IP67
Opsiyon : Ex-Proof
Basınç : -1 ... 40 Bar

Anten Tipi : Horn Ø98 mm
Malzeme : SS316L / Alüminyum
Proses Sıcaklığı : 40 °C … +150 °C
Proses Bağlantısı : G1 ½” A dişli 
Çıkış : 4-20 mA 2-telli + HART®
Besleme : 14 – 36 VDC
Kablo Bağlantısı : M20x1,5 
Koruma : IP67
Opsiyon : Ex-Proof
Basınç : -1 ... 40 Bar

Anten Tipi : Horn Ø98 mm
Malzeme : SS316L / Alüminyum
Proses Sıcaklığı : 40 °C … +150 °C
Proses Bağlantısı : G1 ½” A dişli 
Çıkış : 4-20 mA 2-telli + HART®
Besleme : 14 – 36 VDC
Kablo Bağlantısı : M20x1,5 
Koruma : IP67
Opsiyon : Ex-Proof
Basınç : -1 ... 40 Bar

Anten Tipi : Halat
Malzeme : SS316L / PTFE / Alüminyum
Proses Sıcaklığı : 40 °C … +150 °C
Proses Bağlantısı : G1 ½” A dişli 
Çıkış : 4-20 mA 2-telli + HART®
Besleme : 14 – 36 VDC
Kablo Bağlantısı : M20x1,5 
Koruma : IP67
Opsiyon : Ex-Proof
Basınç : -1 ... 40 Bar

1000 mm (Std.) 1680 €
1732 €
1784 €
1836 €
1887 €

1
1801 €
1853 €

2008 €

Göstergeli
Fiyat €  

Göstergesiz
Ö

3 2387 € 2456 €

Göstergeli
Fiyat €  

Göstergesiz
Ö

7 2645 € 2714 €

Göstergeli
Fiyat €  

Göstergesiz
Ö

3 2172 € 2240 €

Göstergeli
Fiyat €  

Göstergesiz
Ö

1 1 1861 €

Göstergeli
Fiyat €  

Göstergesiz
Ö

LT-RRx Serisi

LT-RS30 Serisi

LT-RS70 Serisi

LT-RL30 Serisi

LT-RL10 Serisi
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: PN10
: 200°C
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar

: PN16 / PN25 - 40
: 200 / 300oC  ( Opsiyonel )
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 60.3 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar

T

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Boy (mm) Fiyat Boy (mm) Fiyat

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
PED
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: PN10
: 150°C / 200°C (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus
  3 Adet NO+NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli
: EEx d IIC T6
: IP66

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
LS30 Kontrolör

Buat ve Rakor
Koruma Sınıfı

: PN10
: 150°C / 200°C (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 38 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA veya 0-10 V Çıkış
: EEx d IIC T6
: IP66

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
Analog Çıkış
Buat ve Rakor
Koruma Sınıfı

MLG30 Ex-Proof Direkt Çıkışlı

MLG30 Ex-Proof

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

LS30 Dijital Kontrolör
LS30 Analog Gösterge

Aksesuarlar Fiyat
2

Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
PED
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Y

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
Analog Çıkış

: PN16 / PN25-40
: 150°C / 300°C (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 60.3 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA veya 0-10 V Çıkış

Boy (mm) Fiyat

N16

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Boy (mm) Fiyat

Y

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Malzemesi

Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Boru Çapı
Gösterge Profili
Flaplar
LS30 Kontrolör

: PN16 / PN25-40
: 150°C / 300°C (Opsiyonel)
: Karbon Çelik St 37.2
  Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
: Dişli G1/2” - 3/4” - 1”
  Flanşlı DN15 - DN20 - DN25
: Paslanmaz Çelik
: 60.3 mm
: Alüminyum
: Cam Elyaflı Isıya Dayanıklı Plastik
: 4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış 
  RS485 Modbus
  3 Adet NO+NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli

Aksesuarlar Fiyat
Boy (mm) Fiyat

N16

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.
L

Boy (mm) Fiyat

Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
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Model Fiyat

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Sıvı Temas Yüzeyi
Bağlantı Tipi
Regülasyon Aralığı
Elektrik Bağlantısı

Atex Sertifikası

: PN10
: -20°C + 120°C
: Komple AISI 316
: Kare Flanş
: 50mm
: NO + NC Kuru Kontaklı
  250 VAC / 15 A max.
  Changeover Switch
: EEx II 1/2 G c IIA T6

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: EEx d IIC T6
: IP66
: NO + NC Kuru Kontaklı
  1A Changeover Switch

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Buat ve Rakor
Koruma Sınıfı
Elektrik Bağlantısı

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality
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Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
LS30 Kontrolör

Buat ve Rakor
Koruma Sınıfı

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: 4 - 20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus
  3 Adet NO + NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli
: EEx d IIC T6
: IP66

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Analog Çıkış
Buat ve Rakor
Koruma Sınıfı

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: 4- 20 mA veya 0 - 10V Çıkış
: EEx d IIC T6
: IP66

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Aksesuarlar FiyatAksesua

Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
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Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
LS40 Kontrolör
(Seviye Kontrolü için)

LS40 Kontrolör
(Sıcaklık Kontrolü için)

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: 4 - 20 mA veya 0 - 10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus
  3 Adet NO + NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli
: 4 - 20 mA veya 0 - 10 V Analog Çıkış, RS485 Modbus
  3 Adet NO + NC Kontaklı 10Amax Röle
  220V veya 24V Beslemeli
: EEx d IIC T6
: IP66

Basınç ( Pmax )
Sıcaklık ( Tmax )
Bağlantı Tipleri

Boru ve Şamandıra
Analog Çıkış1
(Seviye Kontrolü için)

Analog Çıkış2
(Sıcaklık Kontrolü için)

: PN10
: 150°C
: DN50 - DN100 Flanşlı Karbon Çelik St 37.2,
  DN50 - DN100 Flanşlı Paslanmaz Çelik ( Opsiyonel )
  2” BSP / NPT Dişli Paslanmaz Çelik
: Paslanmaz Çelik
: 4- 20 mA veya 0 - 10 V Çıkış

: Ohm 

: EEx d IIC T6
: IP66

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Boy (mm) Fiyat FiyatBoy (mm)

Opsiyonel özellikler ve özel üretimler için fiyat sorunuz.

Aksesuarlar Fiyat
LS40 Dijital Kontrolör Sorunuz

Buat
Koruma Sınıfı

Buat
Koruma Sınıfı
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Bureau Veritas
Tip Onay Belgesi
Type Approval Certificate

Kalite Uygunluk Belgesi
Certificate of Conformance to Quality

 
Art. 3 & 3
PED

Aksesuarlar F
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Besleme

Opsiyon

U

ºC ... +150ºC

: RS 485 
: 220 VAC 
: % 0,5
: 24 VDC, Hastelloy C, Titanyum 

:
ºC ... +110ºC

: ModBus
: 220 VAC 
: % 1

: 24 VDC 

U

Besleme

ºC ... +110ºC
: RS 232

: % 1 

D 0 1422 $
1280 $

1306 $
1327 $
1353 $
1375 $

1405 $

B D 3 Fiyat $

D Küçük
Orta 
Büyük

1551 $
1551 $
2068 $

B Sensör Tipi Fiyat $

D Küçük
Orta 
Büyük

1724 $
1724 $
2240 $

B Sensör Tipi Fiyat $

D Küçük
Orta 
Büyük

173 $

388 $

B Sensör Tipi Fiyat $

D Küçük
Orta 
Büyük

173 $

388 $

B Sensör Tipi Fiyat $

D 1422 $
1706 $
1754 $

2732 $
3507 $
4455 $

5781 $

3 Fiyat $

Malzeme

Besleme

Opsiyon

U

U

U

D 0
B D

D Küçç
Or

yBüy

B Sensö

U



K

Model Fiyat

F

Kontak
ºC

: 120 o

: 11 bar

: 1”

Model Fiyat

Kontak Tipi

ºC +85ºC

: NO veya NC



B

M

B

O

B
4

B

M

E

O

E
4

: AISI 316 Paslanmaz Çelik
: 1/2” Dişli
: 8mm
: -100°C +400°C
: DIN 43760
: DIN 43729 B Tipi
: IP 6

Gövde
Bağlantı
Boru Çapı
Ölçüm Aralığı
Rezistans Termometre
Buat
Koruma Sınıfı

B Tipi

LS30
Kontrolör

: AISI 316 Paslanmaz Çelik
: 1/2” Dişli
: 8mm
: -100°C +400°C
: DIN 43760
: EEx d IIC T6 Ex-Proof 
: IP66

Gövde
Bağlantı
Boru Çapı
Ölçüm Aralığı
Rezistans Termometre
Buat
Koruma Sınıfı

Ölçme Aralığı : Bağlantığı Transmittere Göre
Bağlantı : DIN43650A soketli
Çıkış : 4-20 mA,2 telli, 2xPNP
Gösterge : LCD,4 haneli
Besleme : 24 VDC

Besleme 220V veya 24V
Çıkış1 : 4-20 mA veya 0-10V
Çıkış 2 : 10A Röle (NO+NC)
Çıkış 3 : 10A Röle (NO+NC) 
Çıkış 4 : 10A Röle (NO+NC)
Çıkış 5 : RS485 Modbus

PT500, PT1000 ve diğer modeller için fiyat sorunuz.

PT500, PT1000 ve diğer modeller için fiyat sorunuz.
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B

Sıcaklık 

Bağlantı

Boya Kaplama

1 - 16 bar
-10°C
+80°C
EN 1092-2 ISO 7005-2
ISO (BSO) - ANSI (NPT)
Termoplastik
Epoksi - Polyester

Tavsiye Edilen Çalışma Değerleri

Çalışma Basıncı Standart
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Flanşlı
Dişli
Standart
Opsiyonel

F D

B
ÇAP

2” DN 50  

  

  

  

  

  

21/2” DN 65

3” DN 80

4” DN 100

5” DN 125

6” DN 150

 

  

 

-

-

-

” DN 0   

 ” DN 0 -

SSıcaklık 

BBağlantı

BBoya Kaplama

1 - 16 bar
-10°C
+80°C
EN 1092-2 ISO 7005-2
ISO (BSO) - ANSI (NPT)
Termoplastik
Epoksi - Polyester

TTavsiye Edilen Çalışma Değerleri

ÇÇalışma Basıncı Standart
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Flanşlı
Dişli
Standart
Opsiyonel

S

F D

B
ÇAP

2” DN 50  

  

  

  

  

  

21/2” DN 65

3” DN 80

4” DN 100

5” DN 125

6” DN 150

 

  

 

-

-

-

” DN 0   

 ” DN 0 -

SıSıcaklık 

BaBağlantı

BoBoya Kaplama

1 - 16 bar
-10°C
+80°C
EN 1092-2 ISO 7005-2
ISO (BSO) - ANSI (NPT)
Termoplastik
Epoksi - Polyester

vsiye Edilen Çalışma Değerleri

alışma Basıncı Standart
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Flanşlı
Dişli
Standart
Opsiyonel

D

TTaa

ÇÇ

F D

B
ÇAP

2” DN 50  

  

  

  

  

  

21/2” DN 65

3” DN 80

4” DN 100

5” DN 125

6” DN 150

 

  

 

-

-

-

” DN 0   

 ” DN 0 -



Sıcaklık 

Bağlantı

Boya Kaplama

1 - 16 bar
-10°C
+80°C
EN 1092-2 ISO 7005-2
ISO (BSO) - ANSI (NPT)
Termoplastik
Epoksi - Polyester

Tavsiye Edilen Çalışma Değerleri

Çalışma Basıncı Standart
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Flanşlı
Dişli
Standart
Opsiyonel

D

HV
AC

 V
AN

A 
GR

UB
U

F D

B
ÇAP

2” DN 50  

  

  

  

  

  

21/2” DN 65

3” DN 80

4” DN 100

5” DN 125

6” DN 150

 

  

 

-

-

-

” DN 0   

 ” DN 0 -

1 - 16 bar
-10°C
+80°C
EN 1092-2 ISO 7005-2
ISO (BSO) - ANSI (NPT)
Termoplastik
Epoksi - Polyester

ışma Basıncı Standart
Min. Çalışma Sıcaklığı
Max. Çalışma Sıcaklığı
Flanşlı
Dişli
Standart
Opsiyonel

ÇÇalal

ÇAP

2” DN 50  

  

  

  

  

  

21/2” DN 65

3” DN 80

4” DN 100

5” DN 125

6” DN 150

 

  

 ” DN 0

  

 

  

 

Ç

DN
DN
DN
DN

F

 
 
 
 
 

DN
DN

 
 

DN  

SıcSıcaklık 

BağBağlantı

TavTavsiye Edilen Çalışma Değerleri

BoyBoya Kaplama



1300
1700
2120

DIRSEK DN100

 
 
 
 

: Pik Döküm (EN-GJL-250)
: Paslanmaz Çelik
: NBR
: DN100
: PN16
: Pik Döküm (EN-GJL-250)

Gövde
Hareket Mili
Sızdırmazlık Elemanı
Anma Çapı
Basınç Sınıfı
Dirsek Malzemesi

HV
AC

 V
AN

A 
GR

UB
U

B F

Y

T F

NPT DİŞLİ
STORZ KAPLİN VE KAPAK

$
$

2 1/2"
2 1/2"



HV
AC

 V
AN

A 
GR

UB
U

T

M 1/2” 3/4” 1 1/4” 1 1/2” 2” DN40 DN50 DN65 DN801”

T

T

O O

T AT 812 AT 810

B PN10
º

PN20
º

O

AT 812 
AT 812 
AT 810 
AT 810 

144,00 €
185,00 €
205,00 €
360,00 €
220,00 €
260,00 €
115,00 €
135,00 €

190,00 €
240,00 €
265,00 €
635,00 €
270,00 €
305,00 €
170,00 €
220,00 €

245,00 €
310,00 €
345,00 €
840,00 €
315,00 €
355,00 €
220,00 €
270,00 €

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

O O

TTAT 812AT 810

PN50
º

PN25
º º º

H

B

,00 €
,00 €
,00 €
,00 €

3 ,00 €
,00 €
,00 €
,00 €

,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €

,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €
,00 €



HV
AC

 V
AN

A 
GR

UB
U

O T AT 412

M 1/2” 3/4” 1 1/4” 1 1/2” 2” DN40 DN50 DN65 DN801”

O

AT 412 
AT 410 

745,00 €

470,00 €
340,00 €

910,00 €

540,00 €
465,00 €

1

630,00 €
565,00 €

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

T O T AT 412

PN30
º

P
º

PN50
º

P

O

A

M 1/2” 3/4” 1”

Bağlantı
Malzeme

: G 1/2” - 3/4” - 1”
: Pirinç

A 190,00 € 280,00 € 465,00 €

Bağlantı
Sıcaklık
Ayar Basıncı
Gövde

Kullanım Yerleri    : Su, nötr sıvılar, hava, gaz, yağ ve petrol türevleri
: Dişli G 1” - 1 1/4” - 1 1/2” - Flanşlı DN25 - DN32 - DN40
: 200oC
: 1 - 5/3 - 9 bar arası ayarlanabilir
: Bronz

O
O

495,00 € 695,00 € 940,00 €

M 1” - DN25 1 1/4” - DN32 1 1/2” - DN40

1

,00 €
,00 €

1

,00 €
5,00 €

1

,00 €
,00 €



M DN20 DN25 DN32

P 1 1 1

Manometreler fiyata dahil değildir.

M DN20 DN25

P 1 2

Manometreler fiyata dahil değildir.

M 1/2” 3/4” 1”

1/2” 3/4” 1”

P 195 €

185 € 210 € 235 €

250 € 345 €
Manometreler fiyata dahil değildir.

M

P
Manometreler fiyata dahil değildir.

P

P

P

P

: 95°C’ ye kadar basınçlı hava, su ve diğer nötr gaz ve sıvılar
: DN20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65 - 80
: Max. 25 Bar
: 1 - 7 Bar
: AISI 316

Kullanım Yerleri
Bağlantı
Giriş Basıncı
Çıkış Basıncı
Malzeme

: 95°C’ ye kadar basınçlı hava, su ve diğer nötr gaz ve sıvılar
: DN20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65 - 80
: Max. 25 Bar
: 1 - 7 Bar
: Bronz

Kullanım Yerleri
Bağlantı
Giriş Basıncı
Çıkış Basıncı
Malzeme

: 95°C’ ye kadar basınçlı hava, su ve diğer nötr gaz ve sıvılar
: G 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” (30 bar)
: Max. 50 Bar
: 1,5 - 10 Bar
: Bronz

Kullanım Yerleri
Bağlantı
Giriş Basıncı
Çıkış Basıncı
Malzeme

: 95°C’ ye kadar basınçlı hava, su ve diğer nötr gaz ve sıvılar
: G 1/2” - 3/4” - 1” - 1 1/4” (30 bar)
: Max. 50 Bar
: 1,5 - 10 Bar
: Bronz

Kullanım Yerleri
Bağlantı
Giriş Basıncı
Çıkış Basıncı
Malzeme
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ÜÇ YOLLU P Ç D

DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50
DN65
DN80

DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
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METAL

-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

İç Kumaş

Dış Kumaş

İzolasyon

Dikiş İpi

Bağlantı

Boğma İpi

Çalışma Sıcaklığı

Isı İletken Kat Sayısı

:100 gr/m3 Slikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş

:100 gr/m3 Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş

: 50mm 80gr/m3 Yoğunlukta Şilte Taş Yünü

: Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İpi

: Cırt Bant

: Cam Elyaf İp

: (-)20 / (+) 200°C

: 0,044 W/mK(0°C)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




